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Configuracion Mensajeria Multimedia

2 Mensajes

[~ Velver |["Selecc

PASO 1
Acceder al Meni' Mensajes

Configuracion MMS|

Servidor MMS

Guardar msjs. e. |:]

Modo recuperacion
Prioridad

solicitar acuse de .
Enviar acuse de r.
Periodo de validez

[ Wolver |f Selecc,
PASO 4

Elegir Guardar msjs.e

Configuracién MMS|

Prioridad

Normal 3
Volver

PASO 7

Elegir Prioridad y elegir Normal.

Sagem MYX-6

Opciones

[“selecc.

PASO 2
Elegir Opciones

Configuracién MMS|

Guardar msjs. env.

[ Volver |[~Valdar

PASO 5
Elegir Activar y pulsar Validar

Configuracién MMS|

Periodo de validez

PASO 8
Elegir Periodo de validez
y seleccionar Maximo

Configuraciéon Mensajerfa Multimedia

Opciones

Mensaje

MMS -

(Valver | (Vaa)

PASO 3
Elegir MMS y pulsar Validar

Configuracién MMS|

Modo recuperacion

[ Velver |[~Valdar

PASO 6
Elegir la opcién Modo recuperac.

Configuracién MMS|

Ignorar MMS

[

[ Wolver |f \fa_ii_('_lar
PASO 9

Seleccionar Ignorar MMS y elegir No
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Configuracién MMS|

[Ignorar MMS
Servidor MMS

|Guardar msjs. env.
Modo recuperacion
Prioridad

Solicitar acuse de .
Enviar acuse der.

[ Wolver |f Selecc.

PASO 10
Seleccionar Servidor MMS

Titulo del servicio|

MMS GPRS

Borrar | Valdar
PASO 13

Introducir MMS GPRS y
pulsar Validar

Preferida

GPRS 3
[ Wahver ) Valdar ]
PASO 16

Seleccionar Con.preferente

lAPN

{Usuario '
\Contrasefia
Direccion IP

Tipo de puerto

[ Valdar

Sagem MYX-6

Servicio de acceso

[ Volver |(Opciones)

PASO 11
Seleccionar un acceso libre
y pulsar Opciones

Servidor MMS

http://mms.movist

ar.conm
(" Borrar |[~Valdar )
PASO 14

Seleccionar Servidor MMS

Preferida

GPRS S
{Volver || Valdar
PASO 17

Elegir GPRS y pulsar Validar

Parametros GPRS

Usuario

MOVISTAR@mMms

[ Borrar [ Validar

PASO 20
Introducir MOVISTAR@mms
y pulsar Validar.

Configuraciéon Mensajerfa Multimedia

Telefénica Moéviles Espafia S.A.
Centros de Relacién con el Cliente

Parametros GPRS
Titulo del servi.
Servidor MMS
Con. preferente
Parametros GSM

[ Wolver [ walidar
PASO 12

Seleccionar Titulo del servici.

Servidor MMS

http://mms.movist

ar.com
(" Borrar [~ Valdar )
PASO 15

Escribir http://mms.movistar.com
y pulsar Validar

Parametros GSM_|
Parametros GPR.l:I
iTitulo del servicio

|Servidor MMS

ECon. preferente

{~Volver |(Opciones
PASO 18

Elegir Parametros GPRS y pulsar Opciones

Parametros _" 'ﬂ

| Contrasefia

Sk K >K

Borrar ][ Wal GET

PASO 21
Seleccionar Contraseia
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Parametros GPR
| Contrasefia !

A A

Borrar ][ Val [dar

PASO 22
Introducir MOVISTAR
y pulsar Validar

Parametros GFRS

Tipo de puerto

[ Valdar

PASO 25
Seleccionar Tipo de Puerto
y pulsar Validar

Parametros GPRS

APN activo

[ Walver |[Opciones

PASO 28
Pulsar la tecla Opciones

Crear APN

mms.movistar.es

Borrar || walidar
PASO 31

Introducir el APN mms.movistar.es
y pulsar Validar

Sagem MYX-6

Parametros GPRS

Direccion IP

010 . 138 . 255 . 001

[ vehver |~ Valdar
PASO 23

Seleccionar Direccion IP

Parametros GFRS

Tipo de puerto

[ Valdar

Wolver

PASO 26
Elegir No Seguro
y pulsar Validar

Directorio APN

labtme.movistar.es
Menu APN

(vaver)

PASO 29
Elegir Menu APN
y pulsar Validar

Directorio APN

labtme.movistar.es

mms.movistar.es :

Ment APN

Yolver [Opciones

PASO 32
Elegir Activar y pulsar Validar

Configuraciéon Mensajerfa Multimedia

Telefénica Moéviles Espafia S.A.
Centros de Relacién con el Cliente

Parametros GPRS

010 . 138 . 255 . 001

Direccion IP

[ vehver |~ Valdar
PASO 24

Introducir 010.138.255.001
y pulsar Validar

Parametros GPRS

APN activo

[ Wolver |[Opciones

PASO 27
Seleccionar APN activo.

Directorio APN

Eliminar todo
Crear APN
Memoria disponible

[ Valver |~ Validar
PASO 30

Seleccionar Crear APN
y pulsar Validar

Directorio APN

labtme.movistar.es

mms.movistar.es :]

Ment APN

[Velver \(Opciores)

PASO 33
Pulsar la tecla Volver
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Perfiles Perfiles
Parametros GSM Modificar
|Parametros GPR. B Activar

|Titulo del servicio
Servidor MMS
Con. preferente

Telefénica Moéviles Espafia S.A.
Centros de Relacién con el Cliente

Configuracién MMS

Ignorar MMS
Servidor MMS :
Guardar msjs. env.
Modo recuperacion
Prioridacd

|Solicitar acuse de .
Enviar acuse de r.

Valver |(Opciones velver | validar [Walver | Selece. )
PASO 34 PASO 35 PASO 36
Volver al Menu Parametros GPRS Elegir Activar y pulsar Validar Seleccionar Servidor MMS

seleccionar el perfil creado (MMS GPRS)
y pulsar Opciones

Servicio de acceso

*MMS GPRS 7

| Volver ]|Opc:|ones

PASO 37

El perfil estara activado si
aparece un asterisco delante
del nombre.

Para que la configuracion del terminal se efectle correctamente, se deberan seguir los pasos
como se detalla en cada caso. Los pasos 13, 15, 20, 22, 24 Y 31 son apartados de “texto libre”
en los cuales Ud. debe introducir manualmente los datos que le solicita, éstos estan
detallados tal y como deben introducirse textualmente.

Para activar el servicio es necesario enviar un Mensaje Multimedia (Mensaje gratuito) con la
palabra "activar" al nimero 509.

Si tiene alguna duda o sugerencia, por favor contacte con nosotros en el 649444455 (4455
desde MoviStar) o a través de nuestra pagina en Internet:
www.atencionenlinea.movistar.com
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